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Yapılması gerekenler (Teknik açıklama)

• Teknik olarak gerek “DS Manager” gerek “Device Explorer” cihazı 
global adresten (255.255.255.255 ve Port No olarak 65535) UDP 
paketleri göndererek sorgulamaktadır.

• Bu duruma özel olarak, genellikle Network’ü denetleyen 
bağdaştırıcılardan veya doğrudan Bağlı olan bilgisayarın ağ 
bağdaştırıcıları üzerinden bu adrese erişimi koruma amaçlı 
kapatmalarından dolayı switch veya bilgisayardan erişime olanak 
sağlanamıyor. Bundan dolayı cihazı AĞ üzerinde göremiyor 
olabilirsiniz.



Yapılması gerekenler (Uygulama)

• İlk olarak gerek switch, gerekse bilgisayarınızdan kısa süreliğine önce 
Antivirüs programı varsa “disable” ederek cihazı ağ üzerinde bulmanız daha 
sonra bunu DS Manager daki address book’a kaydetmenizdir. Doğal olarak 
255.255.255.255 / 65535 adresinden gelen veri paketlerine erişiyor olmanız 
gerekir.

• Bir başka ricam cihaza PING atabiliyor olmanız gerekir. Sizdeki cihazın IP’si 
olasılıkla 192.168.1.X tir. X değerini 1-255 arası bir değer ile test ederseniz 
size cihaz 30-50ms süresi içerisinde cevap geliyor olması gerekir.

• Lütfen Aşağıdaki şekilleri inceleyin.
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DS Manager (Address Book) ve PING işlemi


